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® MARCHI REGISTRATI SOL.VE.T. Srl 

NOMESIS®  NMS 066 
ININFIAMMABILE MULTIUSO 

 
Caratteristiche del prodotto 
Nuova tipologia di solventi per lo sostituiscono i comuni solventi clorurati per il trattamento delle 
superfici metalliche con una particolare attenzione per la salute e l'ambiente, infatti tutti i solventi della 
linea NOMESIS ® non classificati come tossici e/o nocivi R20/21/22 e sono in classe IV e V per le 
emissioni in atmosfera. 
Della stessa tipologia di prodotti sgrassanti sono disponibili le seguenti varianti: 
NMS061 (RAPIDISSIMO) , NMS062 (RAPIDO)  e NMS063 (MEDIA VELOCITA’ DI EVAPORAZIONE) 
 

Applicazioni 
Solvente per decapaggio ad alto potere sgrassante, utilizzato su particolari metallici per la rimozione 
di oli da taglio, grasso e residui di silicone. 
La lenta velocità di evaporazione e un odore impercettibile lo rendono adatto in ambienti di lavoro 
poco ventilati o dove vi sia un contatto diretto con l'operatore (Vanno comunque rispettati i valori di 
TLV) 

Modalità d’uso 
Può essere utilizzato sia ad immersione, a pennello che a spruzzo e il solvente esausto può essere 
distillato e riutilizzato senza perdere le proprietà chimico-fisiche. 
La particolare caratteristica di questo prodotto è la protezione dopo lo sgrassaggio, deposita sul 
supporto un leggero film che preserva dalla ruggine e dalle ossidazioni, facilmente asportabile con 
sgrassanti più rapidi come NMS 061 e NMS 062. 

 
Dati chimico-fisici: 

 
Stato fisico:    Liquido 
Colore:   Incolore 
Odore:  Solvente 
Densità (a 20 º C):       828  kg/m³   
Punto di infiammabilità [Metodo]:    >88 °C [ ASTM D-56] 
Limiti di infiammabilità (Volume approssimativo % in aria:   [N/D]   
Temperatura di autoaccensione:   > 200°C 
Punto di ebollizione / Intervallo:  DA 192 A 280°C    
Densità dei vapori (aria = 1):   > 1 a 101 kPa 
Solubilità in acqua:   Trascurabile 

 

Confezioni tipo 
Bidoni da 25 litri, fusti  da 200 litri cisterne a partire da 900 litri 
 

 
Prodotto ad uso professionale. Consultare le schede di sicurezza prima 
dell’uso. 


