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Rubric HM  
 
Olio idraulico anti usura 
 
ISO VG 32 / 46 / 68 / 100 
 

 
 
UTILIZZO  
 
Per tutti i tipi di sistemi idraulici, sollevatori operanti in condizioni molto severe: macchinari da costruzione, 
macchine agricole o attrezzature industriali. 
Adatto a tutti i tipi di pompe: a pistoni assiali, pistoni radiali, sistemi di ingranaggi e palette. 
 
 
 
PRESTAZIONI  
 
LIVELLI DI PRESTAZIONE  ISO 11158 Categoria HM, ISO 6743-4 Categoria HM 
     NFE 48 602 HM, NFE 48 603 HM 
     DIN 51 524 Parte 2 HLP 
     CINCINNATI MILACRON P 70 
     DENISON HF-0 
     VICKERS V 104 C / 35 VQ 25 
      
Contiene una specifica additivazione allo “Zinco stabilizzato”. 
Elevate proprietà antiusura per una maggior durata della vita utile della pompa. 
Alta resistenza all’ossidazione che permette lunghi intervalli di sostituzione. 
Anticorrosione, antiruggine, antischiuma. 
Elevata capacità filtrante. 
Stabilità all’idrolisi. 
 
 
RACCOMANDAZIONI  
 
Intervallo di sostituzione: a seconda delle raccomandazioni del costruttore e sulla base del risultato delle analisi 
dell’olio. 
Può essere miscelato a oli sintetici o minerali. 

 

 
PROPRIETA’  
 
Gradazione ISO     32  46  68  100 
Densità a 20°C (68°F)  ASTM D1298 0.866  0.875  0.877  0.880 
Viscosità a 40°C (104°F)  ASTM D445 32.0  46.0  68  100 mm2/s 
Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 5.4  6.9  8.6  11.0 mm2/s 
Indice di viscosità  ASTM D2270 105  100  97  100 
Flash point   ASTM D92 226°C/438°F 232°C/450°F 258°C/496°F 272°C/521°F 
Pour point   ASTM D97 -27°C/-16°F -27°C/-16°F -21°C/-6°F -21°C/-6°F 


